





6. AFISAJ LCD

Ecran afigaj

7. EJ (ELIBERARE DISC)
Apasati pentru a elibera Discul din fanta pentru CD. Daca discul nu este scos dupa eliberare, acesta se
va refncarca automat fara sa fie redat.

8. AMS (MEMORARE AUTOMATA POSTURI)
AS: In modul radio, apasati butonul mai mult de 2 secunde pentru a memora cea mai buna receptie a
statiei radio pentru a prestabili butoanele automat.
- PS: Tn modul radio, Ap&sati acest buton pentru a scana statiile memorate anterior, fiecare buton
prestabilit scaneaza 5 secunde.
Apasati din nou pentru a opri operatiunea
- In modurile CD, USB, SD Card, apasati pentru a intra in Meniul de cautare fisier de muzica.
Apasati butonul din nou si meniul trece la secventa urmatoare.
Cautare numar fisier -> Cautare nume figier
-> Cautare nume Root -> lesire cautare

9. DESCHIDE
Apasati butonul deschide pentru a vedea panoul interior.

10. SEL (Selectare)

Butonul Multimedia si de selectie si pentru ales orele/ minutele.

Tn modul radio, apasati pentru a intra in meniul SETARE SUNET: BAS-> TRE -> BAL -> FAD -> LOUD ->
EQ(CLASSIC->POP ->ROCK -> EQ OFF)->DX->STEREO->VOL-> BAS

n modul CD/USB/SD apésati pentru a intra in meniul de SETARE SUNET: BAS-> TRE -> BAL -> FAD ->
LOUD -> EQ(CLASSIC->POP ->ROCK -> EQ OFF) ->VOL-> BAS

11. VOLUM

Miscati rotita in sensul acelor de ceas pentru +/ in sens invers acelor de ceas pentru — (inclusiv pentru
volum/ ord/ EQ)

Tn modul EQ, rotiti pentru a alege Efectul Audio: CLASSIC->POP ->ROCK -> EQ oprit

12. FRECVEN]’A

- FRECVENTA (Numai in modul Radio)

Mutati pe frecventa radio in secventa
FM1 -> FM2 -> FM3->AM1-AM2

13. PTY
Tip program.

14. TA
Informatii trafic

15/16/17/18/19/20. PRESTABILITI Nr. POSTULUI

1~ 6/ Pauz, INT, RPT, RDM, +10, -10

- Buton prestabilit (in modul Radio)

Apasati un buton [1-6] pentru a selecta statiile de radio memorate pe fiecare buton. Apasati pentru mai
mult de 2 secunde pentru a memora postul actual pentru a arata butoanele prestabilite (Memorare post
manuala).

- In modul CD, USB, SD Slot, fiecare buton are functiile de mai jos:
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[PAUZA]: Repeté pauza -> redare.

[INT]: Redare inceput fiecare piesa pentru aprox 10 secunde.

[RPT]: Apasati pentru a reda aceeasi piesa in mod repetat, apasati din nou pentru a anula.
[RDM]: Redare fiecare piesa la intamplare.

[-10 / +10]: Mergeti la precedentele sau urméatoarele 10 piese.

21. DISP (Afisare)
Afisaj ora. Apasati pe buton pentru a afisa ora, apasati lung si rotati butonul de volum pentru a seta ora.

22, FARA VOLUM
Apasati scurt pentru a opri volumul, apasati scurt din nou pentru a porni volumul.

23. AUX IN
Mufa AUX IN

24. MUFA USB

Introduceti dispozitivul USB Flash Storage si muzica se va reda automat. Afisaj LCD.
Format compatibil fisiere de muzica : MP3, WMA

25. Mufa SD CARD
Introduceti un SD Card si muzica se va reda automat.
Format compatibil fisiere de muzica: MP3, WMA

| SPECIFICATII )))

Interval Frecventa 87.5 ~ 107.9MHZ
Sensibilitate utila 18 dBuv
Separare Stereo 30dB
L - |
Sursa de alimentare DC11~15V
Consum de curent < 10 Ampere
Impedanta de sarcina 4 0hm
Dimensiuni 178mm (W) x 175mm (D) x 50mm (H)
Putere iesire 4 x 40W (Max)
lesire linie 12v
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CARACTERISTICA

REDARE

Redare MP3, WMA, cu afisaj ID3 Tag

Cautare fisier si folder

Software permanent upgradabil USB

RADIO RECEPTOR

Receptor radio AM/FM cu memorarea statiei 30(FM18, AM12) memorare auto/ manual, scan prestabilit,

cautare auto/ manual
AUDIO

Efect sunet DSP (None, Classic, Pop, Rock)
Amplificator 4x40W (Max) linie iesire stereo 4CH

DEPANARE  )))

Nu porneste.
(Nu se produce
niciun sunet.

Siguranta este arsa.

Tnlocuiti cu o siguranta cu acelasi nr de
amperi. Daca siguranta se arde din nou,
consultati furnizorul local.

Legare incorecta a firelor

Consultati furnizorul local.

Nu se aude
niciun sunet
din unitate sau
din amplifica-
torul extern

Cabilurile pentru iesirea
amplificatorului sunt incorect
conectate sau exista un scurt
circuit la iesire.

Analizati schema electrica a unitatji pentru
a verifica daca sunt corecte conexiunile,
asigurati-va ca acestea sunt facute
corespunzator.

Unitatea este Tn modul
FARA SUNET.

Opriti functia FARA SUNET.

Cablurile de iesire RCA
sunt conectate incorect

Verificati si conectati corect iesirea RCA
cu amplificatorul extern.

Cablurile dintre terminalul
REM al amplificatorului extern
si antena unitatii sunt incorect
conectate sau iesirea antenei
unitatii este in scurt circiuit cu
pamantul.

Conectati corect terminalul REM cu
amplificatorul extern si iesirea antenei.

Nu se intampla
nimic cand se

Microprocesorul a functionat
incorect datorita zgomotului,
etc.

Opriti unitatea, apoi apasati butonul [NO
OPEN] si indepartati DCP.

Apasati butonul de resetare pentru aprox
2 secunde.

apasa butoanele
Afisajul nu este
clar.

Panoul sau conectorii principali
ai unitatii sunt murdari.

Stergeti praful cu un material textil moale
inmuiat in alcool pentru curatat.
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